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Moving Floor Concept
– en hörnsten i den automatiserade mjölkgården

www.movingfloor.se

Ökad lönsamhet

genom ökad hygien
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Vi fokuserar på 
förbättrad hygien 
hos djuren
Vi automatiserar ett område i ladugården som 
tidigare inte varit automatiserat nämligen ytan 
där djuret ligger ned. Många andra områden har 
redan blivit automatiserade.

Se vad robotmjölkningen har tillfört till mjölkning-
en och vad skraporna har tillfört till bortförseln 
av gödsel. Att automatiskt rengöra liggytorna är 
den hörnsten som saknats för att få en komplett 
automatiserad ladugård. Vi skapar detta med våra 
unika och patenterade produkter.

Vi är övertygade om att automatisering är den 
bästa vägen till det bästa resultatet och, inte 
minst, den mest lösamma vägen dit.

Peg Söderberg, 
VD Moving Floor AB

”Vi är övertygade om att

automatisering är vägen till det

bästa resultatet och, inte minst,

den mest lönsamma vägen dit.”

”Att automatiskt rengöra

liggytorna är den hörnsten som

saknats för att få en komplett

automatiserad ladugård.”

Gnuer på savannen
Vad har Moving Floor och gnuer 
gemensamt? Gnuer lever i hjorder 
om tusentals djur på savannen, ändå 
är sjukdomar mycket sällsynta.

När vi i våra moderna stallar sammanför tusentals djur 
blir sjudomar ett frekvent problem. Varför det? Gnu-
erna är i ständig förflyttning på savannen och inget 
djur lever i något annat djurs avföring. Djuren i våra 
moderna ladugårdar har inte möjlighet till samma typ 
av förflyttning.

Svaret är rörelse
I dagens stallar med tusentals djur kan vi inte förbise 
naturen och naturliga beteenden utan att få konse-
kvenser. Djur i det vilda undviker genom förflyttning 
sin och andras avföring. Med Moving Floor kan vi 
återskapa en förflyttning i stallet med hjälp av teknik.

Antibiotika
Vi tror att alla kan hålla med om att antibiotikaan-
vändningen inom djurhållning ska hållas så låg som 
möjligt. Preventivt arbete är en nyckelfaktor för att 
hålla djuren friska. Moving Floor är hängivna att förse 
lantbrukssektorn med produkter som innebär god 
hygien och en minskad antibiotikaanvändning.

Vad är Moving Floor 
Concept?
Moving Floor består av ett ändlöst band som roterar, 
skrapas av i ena änden och strös automatiskt i motsatt 
ände. En enkel idé att hålla djur på ett rörligt golv för 
att få:

•	 Rena och friska djur
•	 Minimalt med arbete
•	 Reducerade driftskostnader

Antingen gör djuren själva rent eller så ser vi till att 
rengöringen sker automatiskt. Idén är att föra bort 
spillningen ut ur stallet inom två timmar från det att 
det lämnat djurets kropp. Moving Floors är moduler 
som ställs in i nya eller befintliga stallar.

En ny 
industristandard!
Lönsamt
Vad skulle det kosta att göra rent för dina djur 12-15 
gånger per dag? Alla Moving Floor produkter ger 
en högvärdig funktion till ett lågt pris. Moving Floor 
produkterna är långt ifrån liggytor eller inhägnader - 
produkterna innebär arbetsbesparing samtidigt som 
det ger en ständigt rengjord yta för djuren att leva på. 
Genom att kalkylera dina driftskostnader kommer du 
mycket troligtvis komma fram till att Moving Floor är 
ett mycket lönsamt alternativ.

För alla gårdar
Varje Moving Floor produkt är en fristående enhet 
som enkelt och snabbt kan installeras i gamla eller nya 
ladugårdar. Enheterna är utformade att passa alla ty-
per av gårdar, från den minsta till den största, genom 
konceptets modulsystem. Oavsett storlek på gård kan 
stora ekonomiska besparingar göras.

Hållbart
Så nära underhållsfri som möjligt. Det är en av våra 
grundtankar. Därför byggs Moving Floor produkterna 
så långt som möjligt av standardkomponenter. Behö-
ver du en reservdel så kan antingen din återförsäljare 
vara behjälplig eller också kommer en expressförsän-
delse till din gård och du byter själv snabbt ut delen. 
Moving Floor Concept bygger inte på årliga service-
behov och -avtal.

Vilket område i ladugården

har inte blivit mekaniserat

förrän nu?

Utfodring Mjölkning

Skrapgångar Liggyta
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Moving Floor Liggbås
Moving Floor Liggbås rengörs automatiskt mellan 
varje ko på ett genialt enkelt sätt. Liggbåset görs i 
olika storlekar och kan användas både till ungdjur och 
fullvuxna kor. Läs mer på sida 14.

Moving Floor Strömaskin
Moving Floor Strömaskin löser smidigt strötillförseln i 
lagårdar och installeras på befintlig inredning. Strö-
ning sker i önskad programmerad intervall. Läs mer på 
sida 18.

Moving Floor Concept för ko

Ungdjur

Konventionella stallar 
med ströbehov

Kor

Str
öm

ask
in

Lig
gbås

Produktöversikt.

Så här rekommenderar vi att du använder Moving Floor.

“Mina kor föredrar att lägga sig i
 Moving Floor Liggbås framför 

de vanliga liggbåsen med 
gummimatta”

Jonna Silvin, mjölkproducent i Gothem, Sverige 

Reducerat arbete

Rena och friska djur

Ökad lönsamhet

Konventionella stallar 
med renoveringsbehov
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Mindre arbete
Moving Floors produkter innebär en väsentlig arbets-
besparing. Liggbåset rengörs automatiskt mellan varje 
ko och Strömaskinen strör i programmerad intervall. 

Rena djur
Möjligheten till obegränsat antal rengöringar leder till 
ständigt rena djur- en bra bas för att hålla dem friska. 

Lägre ammoniakhalt i stall
Ammoniakavgång från gödselhantering påverkar i hög 
grad både djur, människor och den yttre miljön. Tester 
har visat att Moving Floor Concept kan vara mycket 
effektivt när det kommer till att minska ammoniakav-
gång i stallmiljön. Resultaten visade en nivå om 1ppm 
ammoniak vilket innebär en reduktion på upp till 95% i 
jämförelse med ett konventionellt stall. Dessa resultat 
visar innebörden av hur viktigt det är med en snabb 
utförsel av gödsel från stallet.

Låg energiåtgång
Moving Floor Liggbås drivs helt och hållet av kons 
egen vikt, ingen energi tillförs.  Strömaskinen har en 

mycket låg energiåtgång om ca 0,54 W/ko/dag. 

Mindre antibiotika
Ju renare desto friskare. Ja, så verkar det faktiskt. 
Lantbrukare som installerat Moving Floor Concept 
hävdar att de inte behandlar sina djur lika ofta som de 
brukade göra utan Moving Floor. 

En ny branschstandard 

ökar lönsamheten

Vad kan Moving Floor Concept tillföra? De vet att hygien betalar sig

Vi är på ön Andöya ett 
par timmars körning från 
Harstad. På en sluttning 
med vidunderligt vacker 
utsikt över fjäll och hav 
ligger Åbergsjords gård. 
Paret Karin och Ei-
nar Åbergsjord tog över 
gården 2007 från Einars 
föräldrar och de bedriver 
nu både lamm och 
mjölkproduktion. Gården 
har 24 mjölkkor i lösdrift. 
Under 2013 upplevde 
paret störningar i juver-
hälsan på korna och man 
tog ut veterinär för att få 
nödvändig rådgivning. 
Veterinären konstaterade 
att med stor sannolikhet 
låg problematiken i lig-
gbåsen. Paret funderade 
kring hur problemet 
kunde lösas, var fanns 

tiden för att kontinuerligt 
göra rent båsen? Lösnin-
gen blev Moving Floors 
självrengörande liggbås 
som började installeras 
i mars 2014. Då instal-
lationen skedde i etapper 
kunde Åbergsjord kon-
statera att korna före-
drog att ligga i Moving 
Floors liggbås framför de 
konventionella liggbåsen. 
Anledningen är troligen 
den väsentligt mjukare 
latexmattan på 70mm i 
Moving Floor. Idag går 
samtliga djur på Moving 
Floor och paret konstat-
erar ”Sedan vi installerade 
Moving Floor och bör-
jade strö med torv har 
vi väsentligt förbättrat 
djurhälsan”

Kari och Einar Åbergsjord

Liggbåset: 0 energi tillförs

Strömaskinen: 0,54 W / ko/ dag.

Moving Floor Liggbås strödda med torv

“Vi har fått väsentligt förbättrad 

juverhälsa med Moving Floor 

Liggbås.
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Juverhälsan en nyckelfaktor för lönsamhet

STRÖ
För att undvika 

bakteriell tillväxt i 
strömedel bör strö-
ning ske två gånger 
per dag, visar bakte-
rieodlingar av halm, 

torv och spån.
(Nilsson, 2009)

MASTIT
Mastit är den mest förlust-

bringande sjukdomen bland 
Sveriges mjölkkor och utgör 
utslagsorsak hos ca 1/4 av 

korna. Under ett år drabbas 
drygt 60 procent av korna av 
mastit i någon form. Cirka två 
tredjedelar av dessa inflam-
mationer utgörs av subkli-

niska mastiter. Sjukdomen är 
av komplex natur med många 

faktorer inblandade. Vid de 
flesta mastiter föreligger en 

bakteriell infektion.
(SVA, 2013)

BAKTERIER
Bakterietillväxt sker 
exponentiellt över 

tid. Ny halm ovanpå 
gammal djupströ-
bädd ger bara ett 
renligt intryck. En 
djupströbädd kan 

innehålla 10 miljar-
der bakterier***.  

HUR MÅNGA KOR 
DELAR BÅS?

Hur många gånger 
per dag bör ett 

liggbås göras rent? 
Statistik från Sveriges 
Lantbruksuniversitet 
säger att ett liggbås 

besöks i snitt 12 
gånger per dag av 
8 olika kor. Här är 

risken för smittsprid-
ning mellan djur 

väsentlig.
(Pettersson, SLU, 2011)

FÖREBYGGA MASTIT
Genom att säkerställa 
att ingen ko lägger sig 

i någon annan kos 
gödsel eller mjölk bryter 
vi smittspridning. Ytan 
skrapas ren och hinner 
torka (bakterierna dör) 
innan ytan roterat ett 

varv och når kon. PVC-
mattan har inga porer 

där bakterier kan leta sig 
ner.

MINSKAD BAKTERIETILLVÄXT 
OCH SMITTSPRIDNING

Kontinuerlig rengöring mellan 
varje ko minskar drastiskt bakte-
rietillväxt och minskar smittryck. 

Forskningen talar sitt klarspråk.

Vår egen erfarenhet tillsammans med generell forskning om kor och juverhälsa leder oss att dra följande 
slutsatser om vad som är en optimal miljö för kor och deras juver.

MINSKAT ARBETE
Självrengörande liggbås 
sparar tid. Dessutom gör 
de ett jobb en människa 
aldrig skulle hinna med.

Beräknat på att manuell rengöring av ett liggbås tar i snitt totalt 0,22 
min per gång. Att manuellt fylla strö i ett bås tar totalt 0,18 min per 

gång. Arbetskostnad inklusive avgifter beräknas till 200 kr per timme.

12

En rengöring + ströning per dag

1,4 kr/ko/dag x 365 = 511 kr

Två rengöringar + ströning per dag

2,8 kr/ko/dag x 365 = 1022 kr

Tolv rengöringar + ströning per dag

16,8 kr/ko/dag x 365 = 6132 kr

KOSTNADEN PER KO OCH ÅR 
FÖR MANUELL RENGÖRING;

2

1

BAKTERIETILLVÄXT
Det sker en väsentlig 
bakterietillväxt i göd-
sel. En liggyta som 
skrapas av efter 12 

timmar har 200 gång-
er mer bakterier än 

en yta som skrapas av 
efter 1 timme. Gödsel 
lämnat på liggyta i 24 
timmar har ett så högt 
antal bakterier att det 
är svårt att räkna. Det 
är med andra ord vik-
tigt ur hygiensynpunkt 
att avlägsna gödseln 
så tidigt som möjligt.
Källa: Moving Floors tester hos 

SVA, 2013

HYGIENISKT STRÖ
Automatisk tillförsel av 

nytt strö kan ske upp till 
tre gånger per dygn 

KOKOMFORT
Moving Floors madrass är 50 mm. 
Liggbåset kan göras större än ett 

konventionellt liggbås och ändå hållas 
torrt och rent.

VÄTA
När kor får välja föredrar de torra ligg-
ytor framför blöta och liggtiden ökar 

från 8,8 h/dygn på blöta liggsängar till 
13,8 h/dygn på torra liggsängar.

(Fregonesi, et al, 2007)

BÅSETS MJUKHET
Mattan ska kunna sjunka in minst 30 
mm för att klara och fördela tyngden 

från en ko
(Dalgaard, 2004)

BAKTERIER I STRÖ
Strömedlets TS, pH, 
stallets temperatur 
och luftfuktighet 

påverkar bakterietill-
växt. Om en större 
mängd strö lagras i 

båsets framkant hin-
ner en större mängd 

bakterier växa till 
innan ströet når 
båsets bakkant

(Dalgaard, 2004)

MASTIT AV STRÖ
Miljöbetingade 

mastiter ökar när 
bakteriehalten i 

strömaterialet är hög
(Törner, SLU, 2013)
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Moving Floor

Konventionellt liggbås

AUREUS
Staphylococcus au-
reus, orsakar cirka 25 
till 40% av alla masti-
ter och dessa är också 
de mest förlustbrin-
gande och svårbe-
handlade.
(Intervacc, 2012)

SPORER
Simuleringar visar att 
försämrad stallhygien, 
och därmed kornas 
nedsmutsningsgrad 
vid mjölkningstillfället, 
kan leda till en 3-5 
gånger högre sporhalt 
i tankmjölken jämfört 
med bra stallhygien. 
(SVA, 2012)

BAKTERIER
Bakterier består av 
90% vatten och kan 
inte föröka sig i 30-
40% luftfuktighet. 
Under 30% luftfuktig-
het dör bakterier.
Bakterier letar sig ofta 
ner i porer och porösa 
material.
(Weintraub, KI , 2012) 

Visste du?

Stor skillnad mellan systemen

Att åstadkomma optimal miljö 

- Ofta synligt rent men de facto bakteriefylld och fuktig miljö

- Risk för smittspridning mellan kor

- Arbetskrävande system

- Begränsat utrymme för kon för att hålla liggbåset ”rent” 

+ Ren och torr miljö 

+ Reduktion av bakterier och förbättrad juverhälsa 

+ Väsentlig arbetstidsbesparing

+ Utökat utrymme för kon utan på bekostnad av hygien

Streptococcus

... att det handlar om det som ögat inte kan se

Test:  bakterietillväxt

Moving Floor Liggbås, 
görs rent i snitt 1 gång per 
timme

Konventionellt liggbås som 
rengörs 1 gång per dygn

xxx2000 för hög bakterietillväxt 
för att kunna mätasgånger bakterietillväxt

Konventionellt liggbås som 
rengörs 2 gånger per dygn

gånger bakterietillväxt

Gödsel lades i Moving Floor Liggbås och på två konventionella liggbåsmattor. Moving Floor reng-
jordes efter en timme, det ena konventionella liggbåset efter 12 timmar och det tredje och sista 
liggbåset rengjordes inte alls. 24 timmar efter testets start mättes bakterietillväxten på samtliga 
ytor. Resultatet ses nedan. Testet visar vikten av att gödsel snabbt skrapas bort, om inte kommer 
bakterier att växa exponentiellt. 
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Det faktum att produkterna mer eller mindre är 
“möbler” förändrar sättet att bygga en ladugård. I de 
flesta fall sker en förenkling av byggnadsprocessen då 
det exempelvis endast behövs ett plant golv.

Moving Floors produkter levereras antingen 
semi-monterade eller i platta paket redo att monteras 
på plats. Produkterna består till största del av stan-
dardkomponenter och levereras i platta paket för att 
minimera fraktkostnad. På detta sätt kan vi erbjuda 
produkter av högt värde till ett lågt pris.

Produkterna består till största  del av standardkomponenter och 

levereras i platta paket för att minimera fraktkostnaden.

Enkel och smidig installation
Moving Floor installeras enkelt och smidigt i de flesta stallar tack vare sitt 
prefabricerade modulsystem.

Nytt sätt att bygga ladugård

Vilket område i ladugården

har inte blivit mekaniserat

förrän nu?

Utfodring Mjölkning

Skrapgångar Liggyta

Utvecklat av lantbrukare,

för lantbrukare

Prefabricerade liggbås levereras staplade

Liggbåsen ställs sida vid sida och bultas i golvet
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Moving Floor Liggbås är ett självrengörande liggbås 
som görs rent endast med hjälp av vikten från kon. 
När kon lägger sig ned lagras hennes vikt och när 
hon lämnar liggbåset roterar toppduken och skrapas 
av. Ingen motor, ingen tillförd energi, bara mekaniska 
rörelser. Moving Floor Liggbås finns i olika storlekar 
för att passa olika åldersgrupper.

Oavsett liggbåsets storlek kommer båset alltid bli ren-
gjort mellan varje ko. I och med detta kan kons liggyta 
ökas till fördel för kokomforten och kons naturliga 
rörelsebeteende, utan att båsets renlighet påverkas.

Moving Floor Liggbås bör kompletteras med Moving 
Floor Strömaskin för optimalt resultat. Moving Floor 
Strömaskin förser liggbåsen med strömedel med 
stor precision i önskade intervaller. På så vis kan vi 
garantera varje ko ett rengjort liggbås försett med ett 
fräscht lager strömedel - varje gång.

Tänk dig att manuellt rengöra liggbåsen mellan varje 
ko, det är praktiskt taget omöjligt. Med Moving Floor 
Liggbås kan detta nu göras helt automatiskt.

Moving Floor Liggbås

Snabbfakta

Liggbåsets bakkant smutsas 
med gödsel och/eller läckande 
mjölk.

Kon kliver av, den lagrade 
kraften i fjädern används för att 
mekaniskt rotera och skrapa av 
toppduken.

Kon kliver på det lätt lutande 
liggbåset.

Kon tynger ner liggbåsets 
framkant med sin vikt, en fjäder 
pressas ihop.

Så fungerar Moving Floor Liggbås:

1. 2.

3. 4.

Inget arbete

Rengjort mellan varje ko

Reducerad smittspridning

Golvfäste delas 
med nästa 
liggbås i raden

Avskrapare

Träram

Toppduk som omsluter 
en latexmadrass

Rulle med pend-
lande rörelse

Golvfäste 
delas med nästa 
liggbås i raden

Mått, utvändigt

  Modell 1250 Modell 1200 Modell 900
Längd:  2300 mm 2200 mm 2000 mm
Bredd:  1250 mm 1200 mm 900 mm
Höjd:  260 mm  260 mm 260 mm

Drivning
Endast vikten från 
kon

Material
Madrass: 50 mm Latex
Toppduk: 2,5 mm PVC

Spiralfjäder

Band som styr 
rullens fram- 
och bakrörelse

Gummiförsedd 
bogplanka

Gummitätning 
mellan liggbåsen
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Steg 1: Steg 2:

Steg 3: Resultat:

Borra hål för 

att fästa expanderbult

Montera två av fyra golvfästen

Mät ut och fäst de sista två golvfästena

Liggbåsen hakas i golvfästena, sida vid sida

Installera Moving Floor Liggbås

För att installera Moving Floor Liggbås rekommende-
rar vi att göra en betongplatta med 1-2% jämn lutning 
mot mitten på gödselrännan från liggbåsets framkant.

Utöver en besparing i formarbete kan också en gene-
rell besparing göras i betongmängd om ca 30%.

Liggbåsets golvfästen bultas i golvet och liggbåsen 
hängs in på fästena. Enkel och smidig installation.

1. Förenklad grund 

Moving Floor 

Konventionell

En enkel golvprofil med 1,5% lutning kan gjutas i ett moment för installation av liggbås

2. Installation 

Liggbåset

Kontakta Moving Floor 

för att ta fram ditt förslag
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Så fungerar Moving Floor Strömaskin:

Moving Floor Ströare innebär en stor förenkling av det 
normalt sett arbetskrävande momentet att distribu-
era strö i lösdriftsstallar. Ströaren kan distribuera små 
mängder strö med stor precision i önskade intervaller.

Moving Floor Ströare passerar enkelt genom stallet 
med hjälp av den geniala och patenterade drivningen. 
Ströaren kan drivas från både sin undersida såväl som 
sin översida. Ströaren förflyttar sig på liggbåsinred-
ningen med hjälp av sina hjul på undersidan.

När enheten kommer till en gång/passage övergår en-
heten till att drivas på de övre hjulen. För en komplett 
automatisering av stallet bör Moving Floor Ströare 
installeras med Moving Floor Liggbås.

Moving Floor Liggbås Koncept garanterar varje ko ett 
rengjort liggbås med ett fräscht lager av strömedel - 
varje gång. En god hygien och stor arbetsbesparing.

Moving Floor Strömaskin

Mått

Längd: 1000 mm

Bredd: 500 mm

Höjd: 1500 mm

Vikt: 50 kg

Volym ströbehållare: 
275 l

Installation

Installation kan ske i 
kombination med Mo-
ving Floor Liggbås eller i 
befintliga konventionella 
stallar.

Drivsystem

Batteri: 24 V DC

Drivenhet: Elektrisk 
motor, 60 W

Material

Behållare: Aluminium

Ändlöst band: PVC

Skena: Träplanka 
228x45mm

Snabbfakta

Mindre arbete

Distribuerar strö i önskad intervall

Enkel installation

Drivs på 6 hjul

Ändlöst band distribu-
erar strö på både höger 
och vänster sida

Behållare 275 liter

Planka fästs på 
inredningen och 
tjänar som skena

Batteri 24 V DC

Planka fästs på inredningen och tjänar som 
skena. På så sätt görs en installation enkelt, 
snabbt och kostnadseffektivt. 

Över tvärgångar fästs ställningar i inredning-
en på vilka strömaskinen kan vandra med 
hjälp av drivning i övre delen av maskinen. 
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Installera Moving Floor Strömaskin

En träplanka fästs på 
inredningen och tjänar 
som transportskena för 
Strömaskinen

Strömaskinens övre 
hjul rullar på vaggan 
för sidoförflyttning

En ställning - vägghängd eller 
fäst i inredningen - med en vagga 
förflyttar Strömaskinen sidledes 
till nästa liggbåsrad

1. Installation 2. Schematisk skiss

3. Påfyllning

Liggbåsrad

Skena fäst ovanpå inredningen (nackbomen)

Ställning över tvärgång

Ställning för sidoförflyttning

Den schematiska skissen 
visar hur Strömaskinen 
tar sig runt i stallet. 
Förflyttning mellan ligg-
båsraderna sker sidledes 
med hjälp av ställning 
fäst i vägg eller inredning.

Strömaskinen stannar vid 
varje liggbås och fyller 
på med strö i program-
merad intervall. Då den 
går tom kommer Strö-
maskinen att hämta mer 
strö och fortsätta där den 
avslutade. Det finns olika 
lösningar på hur Ströma-
skinen fylls med strö.

OBSERVERA! Ströma-
skinen kan inte ta sig 
förbi foderstationer. 
Tänk på var du placerar 
foderstationerna!

Strö kan fyllas på flera sätt. Ett förråd med öppnings-
bart tak (bilden) och elevatorband kan fylla Strömaski-
nen. Ströförrådet fylls lämpligast med lastarskopa.

En ställning över tvär-
gångar tillåter att Ströma-
skinen att använda sina 
övre hjul för att passera

Plankan kan ersätta 
nackbomen
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Jonna Silvin med familj bedriver mjölkproduktion på 
Gotland, 60-talet kor mjölkas i robot sedan några år 
tillbaka då gamla lagården bygdes på med lösdriftsdel 
till korna. Det är hos Jonna som Moving Floor har 
testat ut sina liggbås, följdaktligen är det här man har 
mest erfarenhet. I en av avdelningarna finns Moving 
Floor Liggbås installerade i knappt hälften av båsen. 
Utöver den tekniska utvärderingen har det varit viktigt 
att se hur korna reagerar på rörliga bås och hur de 
väljer bås. Det syns tydligt att korna föredrar Moving 
Floor Liggbås framför konventionella liggbås av 
betong och gummi.  

Erfarenheter av Moving Floor

Korna väljer Moving Floor Liggbås före konventionella.

Jonna Silvin, tredje generationen verksam på gården i  Gothem på Gotland. 

”     När korna kan välja mellan Mo-
ving Floor Liggbås och våra liggbås 
med gummimatta så väljer de Mo-
ving Floor. Jag antar att det beror på 
att de är rymligare och mjukare.

”

Kari och Einar Åbergsjord på Andöya utanför Harstad 
hade problem med juverhälsan på sina kor. Liggbåsen 
förorenades med mjölkläckage och utgjorde en po-
tentiell smittkälla. Hur mycket tid paret än tillbringade 
i stallet kunde de inte se till att samtliga liggbås var 
rengjorda innan en ko lade sig ner. Lösningen blev att 
installera självrengörande liggbås från Moving Floor. 

”    Vi har väsentligt förbättrat kornas 
juverhälsa med Moving Floor. 

”

Kari och Einar Åbergsjord på Andöya, Harstad 

Korna gillar liggbåsen Friska djur
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Planlösningar

Ko- och ungdjursavdelning i ett stall med spaltgolv och körbart foderbord.

Samtliga utkast är förslag på hur installationer kan göras. Fel och avvikelser kan förekomma. 

Ungdjursstall med skrapgångar, 117 platser. Körbart foderbord.

Liggbåset kan ställas in på befintlig betong-
båspall förutsatt att kons inkliv inte blir för 
högt. Vi rekommenderar max 10 cm hög 
betongkant.

Förslag på planlösningar

Kombinera med gödselränna

Koavdelning med 
65 platser

Ungdjursavdelning 
med 55 platser

Kontakta Moving Floor 

för att ta fram ditt förslag

Liggbåset kan även monteras in på ett plant 
lätt lutande golv. .Gödselgång med 

skrapa
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Exempel på installationer

Liggbås installerade i befintligt stall med gödselskrapa. Betongkant på 10 cm. Installation i kall lösdriftslagård. 

Strömaskinen vandrar fram på plankan Strömaskinen passerar över tvärgång

Liggbås strödda med torv, installerade på spaltgolv.
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